《染眉膏》“浙江制造”标准

编制说明

1  项目背景

染眉膏是一款作用于眉毛的彩妆产品，是一种常见的化妆品。按照《浙江省化妆品产业“品字标”团体标准体系框架指南》要求，染眉膏属于美容修饰类化妆品。目前，市面上的染眉膏主要分为五种：常规染眉膏、气垫染眉膏、染眉膏眉粉、塑形眉膏和可撕拉半永久染眉膏。
2020年，受到疫情影响，全球化妆品市场规模收缩，市场增长下降3.92%，但总体市场规模仍然保持在4800亿美元以上，超过2017年同期市场规模。2021-2022年，全球化妆品市场规模快速回升，2022年全球化妆品市场规模达到近十年最大值，为5652.0亿美元。

目前，中国已经成为仅次于美国的全球第二大化妆品消费国。中国化妆品产业链比较完善。上游原材料为添加剂、水溶保湿剂、表面活性剂(乳化类、洗涤类)、液体油脂、固体油脂、增稠剂、包装材料。化妆品生产企业将原材料生产为清洁型化妆品、护肤型化妆品、美容型化妆品、疗效型化妆品。化妆品下游渠道为:美容院、日化店、商超、电子商务平台等渠道实现产品的销售。

我国化妆品市场未来发展潜力较大，市场规模较大，预计在未来五年将会持续保持全球化妆品行业领军市场的地位。而且伴随着我国经济的快速恢复和持续增长，我国已成为全球最具潜力的化妆品市场，未来，在即时性美容需求的推动下，以及对个性展现的追求，我国化妆品消费市场将以快速度增长，前瞻预测到2028年我国化妆品市场规模将达到9374亿元，2023-2028年年均增长率将达到7.11%。
国内彩妆类化妆品的发展潜力巨大，2020年完美日记母公司广州逸仙电商在美国正式上市，花西子2021年销售额超过50亿元，激活了国内彩妆产业的进一步发展。浙江省彩妆类化妆品市场规模较大、具有一定的品牌知名度且供应链完善。截止2022年底，全省彩妆类生产企业360多家，占全省化妆品生产企业60%以上，且彩妆品类丰富，产品单元上包括了粉单元、蜡基单元、有机溶剂单位等，产品类型上涵盖了眼影、腮红、粉饼、眼线笔、眉笔、染眉膏、唇彩、唇釉、唇膏等多种类型。染眉膏是眉部彩妆类产品的一种，在使用性能上可以弥补其他眉部彩妆的不足，可以给眉毛晕染上色，达到色泽均匀、立体清晰的眉妆效果。2022年全年眉笔/眉粉/眉膏类产品线上销售额近20亿元，是彩妆类产品中的重要一类。
目前染眉膏产品主要执行标准是《化妆品安全技术规范（2015版）》，但这份标准是化妆品产品通用的标准，只对基本的微生物指标、有毒物质限量等通用指标做了规定，仅为行业门槛要求。对防水性能、牢固度、染色能力、可卸妆性能、耐热、耐寒等没有要求，无法满足下游客户的要求。该产品国际上也没有通行的产品标准，欧盟化妆品法规（EC）No1223-2009仅对微生物指标和有害物质限量提出了要求。

本标准主要依据国家标准GB/T 27574-2011《睫毛膏》、《化妆品安全技术规范（2015版）》，并参考了欧盟化妆品法规（EC）No 1223-2009、德国BVL法规等相关标准和技术法规要求，同时考虑了高端客户的要求编制而成。通过高品质要求的标准来进一步规范并提升市场产品的整体质量，能带动产业升级，为染眉膏、彩妆的行业创新发展提供一项有利保证。
2  项目来源

由宁波爱诗化妆品有限公司向省局提出申请，经立项论证答辩通过，标准名称：《染眉膏》。

3   标准制定工作概况

3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准主要起草单位：宁波爱诗化妆品有限公司。

3.1.2  本标准参与起草单位：杭州瑾彩化妆品有限公司。

3.1.3  本标准起草人为：xxx、xxx、xxx、xxx。
3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作

· 调研及立项阶段

完成相关标准的收集及国外知名企业标准和相关资料的翻译和收集，同时完成了国内外先进产品技术指标的对比分析和检验检测分析，初步形成标准草案，进行项目申报立项。

· 成立标准工作组

根据“浙江制造”标准《染眉膏》制订计划，主起草单位宁波爱诗化妆品有限公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，成立了标准工作组，名单见表1，明确了《染眉膏》标准研制的重点方向。

表1 工作组名单

	组织
	姓名
	工作单位
	工作内容
	职务/职称

	组长
	姚天波
	宁波爱诗化妆品有限公司
	全面负责标准研制企业内部统筹
	总经理

	副组长
	杨婉
	宁波爱诗化妆品有限公司
	核心指标确定并为主起草
	研发经理

	
	倪炜燕
	宁波爱诗化妆品有限公司
	负责标准相关活动组织召集以及与省局的联系对接
	法规经理

	组员
	梁龙
	宁波爱诗化妆品有限公司
	标准中生产工艺流程及装备、原材料采购及检验、高端客户要求、产品质量承诺与追溯
	研发总监

	
	王君柯
	宁波爱诗化妆品有限公司
	参与研讨编制
	管理部经理

	
	邵依婷
	杭州瑾彩化妆品有限公司
	参与研讨编制
	总经理


· 研制过程

2023年3月到5月，调研阶段：宁波爱诗化妆品有限公司选派工程师和专业人员成立标准调研组，对现场生产进行调研，同时，广泛听取客户意见和建议，召开内部讨论会，编制了标准各工作阶段的任务、时间、人员的要求进度表。按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。具体如下：
1）2023年6月，资料收集和调研。工作组收集、统计近年来全省各企业不同品牌染眉膏产品检测数据和国内外有代表性客户供货合同中的技术要求，为制定标准打下基础，形成标准工作组讨论稿。
2）2023年7月，标准起草工作组召开标准研讨会，邀请浙江省化妆品标准化技术委员会、浙江方圆检测集团股份有限公司、温州大学、宁波海关技术中心、浙江省健康产品化妆品行业协会、杭州瑾彩化妆品有限公司等机构，包括标准化、检验检测、同行等各方专家来参加标准的启动及研讨会，提出下列意见：
1. 修改适用范围，将乳化和非乳化两种类型均包含在内；

2. 根据修改后的标准重新梳理规范性引用文件；

3. 基本要求应在梳理一些公司内特色内容；

4. 检验检测增加对原材料的检测指标；

5. 耐热根据产品实际提高指标要求；

6. 二噁烷根据产品实际提高指标要求；

7. 统一实验方法表述；

8. 染色能力应根据本产品特点，进行修改表述。
根据启动会完善标准草案和编制说明，形成标准征求意见稿。

3）2023年8月到9月，标准意见征集，对反馈的意见进行汇总。工作组对所有意见进行分析，提出了采纳、部分采纳与不采纳的处理，形成标准送审稿。

4）2023年xx月，标准评审。标准起草工作组根据“浙江制造”标准的定位，国内一流、国际先进的要求，邀请检测、认证、用户、科研院校及标准化专家等，对标准进行评审。工作组对评审中专家提出的意见进行完善与修改，最终形成标准报批稿。
3.2.2  征求意见【根据后续研制情况进行补充】

xx。

3.2.3  专家评审【根据后续研制情况进行补充】

    xx
3.2.4  标准报批【根据后续研制情况进行补充】

    xx
4  标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1  编制原则

标准研制工作组充分遵循标准“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的编制原则，充分考虑到先进企业的技术水平，注重标准的可操作性、可认证性。此外，本标准严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规范和要求撰写。
4.1.1 合规性
本标准的研制主要参考的标准和技术规范如下：GB/T 27574—2011《睫毛膏》、化妆品安全技术规范（2015年版）、欧盟化妆品法规（EC）No 1223-2009、德国BVL法规等。本标准符合国家制定的现行法律、法规文件的要求，也与国家和本省制定的各项有关产品标准的法规性文件相适应。
4.1.2 必要性
目前染眉膏产品主要执行标准GB/T 27574—2011《睫毛膏》、《化妆品安全技术规范》，但这份标准是化妆品产品通用的法规，只对基本的微生物指标、有害物质限量等通用指标做了规定，仅为行业门槛要求。对染色能力、可卸妆性能等没有要求，无法满足下游客户的要求。该产品国际上也没有通行的产品标准，欧盟化妆品法规（EC）No1223-2009仅对微生物指标和有害物质限量提出了要求。
因此，本标准在GB/T 27574—2011《睫毛膏》、《化妆品安全技术规范》的基础上，增加染色能力、可卸妆性能、锑等指标要求。以上指标的增设不仅可以提高产品的质量，更能提升消费者的满意度，增强国际竞争力，更符合当下市场对高品质产品的需求。
4.1.3 先进性
本标准增加和提高的指标，可确保产品的安全性。达到欧盟化妆品法规（EC)No 1223-2009、德国BVL法规要求，其中德国BVL要求是全球对化妆品中重金属要求最为严格的法规。因此，本浙江制造标准的产品要求要高于国标，在增加了感官指标、理化指标和性能指标后，标准的核心技术指标水平可达到“国内一流、国际先进”。由于着色剂中常存在微量重金属，爱诗优选了着色剂供应商，与国际知名的着色剂供应商“森馨”签订战略合作协议，购买高品质的着色剂。此外，宁波爱诗在原材料筛选上应用紫外可见分光光度计和测试配色仪进行着色剂检测，保证原料不会不出现明显色差。
4.1.4 经济性
产品的耐用、使用可靠性和安全性等都直接关系到消费者对产品的认可度、满意度，也是国内外客户十分关注的指标。虽然会增加企业一定成本，但是也会进一步的提高产品的质量，增加产品的市场竞争力。因此，本着综合权衡，该适当成本的投入是十分有必要的，因此，本标准符合经济性的要求。
4.1.5 可操作性
指标的技术要求均有对应的检测方法，且可由第三方实验室检测；基本要求可验证、可核实；质量承诺要求可追溯。爱诗有多年产品出口欧、美、日的经验，2021年与宁波海关技术中心合作研究企业出口眉眼部产品法规方法。
4.2  主要内容

标准主要内容包括：染眉膏的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、保质期及质量承诺。其中基本要求涵盖了设计研发、原材料、工艺装备、检验检测四方面；技术要求包括感官、理化和性能指标、微生物指标和有害物质限量；。

· 按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规范和要求撰写。
· 主要参考标准和技术规范：

GB/T  191　包装储运图示标志
GB/T  27574—2011　睫毛膏
GB/T  35828　化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定　电感耦合等离子体质谱法

GB  50457　医药工业洁净厂房设计标准
QB/T  1685　化妆品产品包装外观要求

QB/T  1978—2016  染发剂
JJF 1070　定量包装商品净含量计量检验规则

《定量包装商品计量监督管理办法》（国家市场监督管理总局令[2023]第70号）
《化妆品安全技术规范》

《化妆品标签管理办法》（国家药品监督管理局公告2021年第77号）
根据以上国家标准、行业标准和国际标准的技术要求指导标准研制，同时：

考虑了：企业的检测能力和实验的可重复性。

结合了：浙江制造的定位理念以及研制要求。

4.3 主要内容确定依据

4.3.1 基本要求

标准起草工作组主要以染眉膏产品调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计研发、原材料、工艺装备、检验检测等内容。

4.3.2 技术要求。

本标准主要以GB/T 27574—2011《睫毛膏》、《化妆品安全技术规范》标准指标作为基础并进行对比，同时，项目组结合欧盟化妆品法规（EC）No 1223-2009、德国BVL法规等标准和法规的指标，对产品核心技术指标进行规定，包括感官指标中的外观、色泽和气味；理化指标的pH值、耐热、耐寒；性能指标的牢固度、防水性能、染色能力、可卸妆性能；安全性能的5种微生物指标、铅、汞、砷、镉、锑、石棉、二噁烷，共23项特性指标。相对于GB/T 27574—2011《睫毛膏》、《化妆品安全技术规范》，浙江制造标准新增的指标有染色能力、可卸妆性能、锑元素限量3种核心指标。各项指标来源及分析见第5.1章节。

4.3.3 试验方法

相关检验项目均按照对应国家标准、欧盟法规要求进行确定。

4.3.4 检验规则

标准规定了出厂检验和型式检验，并规定了检验要求和判定规则。
4.3.5 标志、包装、运输及贮存

结合标准规定了标志、包装、运输及贮存的要求。

4.3.6 质量承诺

主要以企业实际及工作组调研情况为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺的内容。（1）客户有诉求时，应在24 h内响应并及时提供解决方案。（2）产品保质期为36个月。（3）保质期内，消费者在正常使用过程中遇到因产品设计、制造产生的质量问题，应提供免费更换服务。
5  标准先进性体现

5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。（与同类国际、国家、行业标准、企业标准对比，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况。）

以主要起草单位研制的《染眉膏》标准所有核心技术指标均达到了GB/T 27574—2011《睫毛膏》、《化妆品安全技术规范》要求。另外，新增“染色能力、可卸妆性能、锑元素限量”等核心指标，提高了“耐热，耐寒，铅、砷、汞、镉、二噁烷限量”等指标，保证产品质量的同时，充分体现了本产品的先进性（见表2）。

表2 标准比对分析
	主要质量特性
	核心技术指标
	GB/T 27574—2011

《睫毛膏》
	化妆品安全技术规范
	欧盟化妆品法规（EC）No1223-2009/德国BVL要求
	高端客户要求
	拟制定浙江制造标准
	指标说明

	稳定性
	感官指标
	外观
	均匀细腻的粘稠膏体
	无要求
	无要求
	均匀细腻的粘稠膏体
	均匀细腻的粘稠膏体
	持平

	
	
	色泽
	符合规定色泽，颜色均匀一致
	无要求
	无要求
	符合规定色泽，颜色均匀一致
	符合规定色泽，颜色均匀一致
	持平

	
	
	气味
	无异味
	无要求
	无要求
	无异味
	无异味
	持平

	
	理化指标
	pH值
	5.0～8.5
	无要求
	无要求
	5.0～8.5
	5.0～8.5
	持平

	
	
	耐热
	（45±1）℃，24h，恢复室温后，能正常使用
	无要求
	无要求
	（45±1）℃，24h，恢复室温后，能正常使用
	（45±1）℃，24h，恢复室温后，能正常使用
	提高，保证产品在恶劣运输环境中不受影响。

	
	
	耐寒
	（-10±1）℃，24h，恢复室温后，能正常使用
	无要求
	无要求
	（-10±1）℃，24h，恢复室温后，能正常使用
	（-10±1）℃，24h，恢复室温后，能正常使用
	提高，保证产品在恶劣运输环境中不受影响。

	
	性能指标
	牢固度
	无脱落
	无要求
	无要求
	无脱落
	无脱落
	持平

	
	
	防水性能
	无明显印痕
	无要求
	无要求
	无明显印痕
	无明显印痕
	持平

	
	
	染色能力
	无要求
	无要求
	无要求
	能将眉毛染至明示的颜色
	能将眉毛染至明示的颜色
	新增，来源于QB/T 1978—2016 《染发剂》

	
	
	可卸妆性能
	无要求
	无要求
	无要求
	无明显残留
	无明显残留
	新增，来源T/ZZB 2965—2022《眼线膏》

	安全

性
	微生物指标
	细菌总数(CFU/g或CFU/ml)
	≤500
	≤500
	≤500
	≤500
	≤500
	持平

	
	
	霉菌和酵母菌总数(CFU/g或CFU/ml)
	≤100
	≤100
	≤100
	≤100
	≤100
	持平

	
	
	耐热大肠菌群/g(或ml)
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	持平

	
	
	金黄色葡萄球菌/g(或ml)
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	持平

	
	
	铜绿假单胞菌/g(或ml)
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	持平

	
	有毒物质限量/(mg/kg)
	铅
	≤10
	≤10
	≤2
	≤2
	≤2
	提高

	
	
	汞
	≤1
	≤1
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.1
	提高

	
	
	砷
	≤2
	≤2
	≤0.5
	≤0.5
	≤0.5
	提高

	
	
	镉
	无要求
	≤5
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.1
	提高

	
	
	锑
	无要求
	禁用
	≤0.5
	≤0.5
	≤0.5
	新增

	
	
	石棉
	无要求
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	持平

	
	
	二噁烷
	无要求
	≤30
	无要求
	≤15
	≤15
	提高


· 由表1分析可见，该浙江制造标准：
（1）新增耐热指标：浙江制造标准要求为（45±1）℃，24h，恢复室温后，能正常使用。
新增理由说明：保证产品在极端运输环境下不受影响，提升耐热的温度要求。

（2）新增耐寒指标：浙江制造标准要求为（-10±1）℃，24h，恢复室温后，能正常使用。
新增理由说明：保证产品在极端运输环境下不受影响，提升耐寒的温度要求。

（3）新增染色能力指标：浙江制造标准要求为能将眉毛染至明示的颜色。
新增理由说明：染眉膏的核心指标，染眉膏是使用在眉部的化妆品，新增染色能力的指标，保证消费者在使用时具有良好的使用体验。
（4）新增可卸妆性能指标：浙江制造标准要求为无明显残留。
新增理由说明：染眉膏是彩妆产品，清洁力度不够，皮肤上还会有化妆品残留，久而久之化妆品沉淀在皮肤内，导致痘痘肌的出现，造成皮色暗淡没有光泽，因此该产品需具有可卸妆性，提升消费者的使用感受。
（5）提高铅、汞、砷、镉重金属元素限量指标：浙江制造标准要求产品中铅元素总含量≤2mg/kg，汞元素总含量≤0.1mg/kg，砷元素总含量≤0.5mg/kg，镉元素总含量≤0.1mg/kg。
提高理由说明：由于汗液或湿度等作用，部分重金属也会被人体皮肤吸收而危害人体健康，这些重金属有害元素一旦被人体吸收，会影响到人的身体健康。因此提高重金属限量的要求，该要求对标德国BVL要求，是全球对化妆品重金属元素最严格的要求。对产品中可能对人体健康引起伤害的重金属进行了限量控制，保证使用者的安全。

（6）新增锑重金属元素限量指标：浙江制造标准要求锑元素总含量≤0.5mg/kg。

新增理由说明：由于汗液或湿度等作用，部分重金属也会被人体皮肤吸收而危害人体健康，这些重金属有害元素一旦被人体吸收，会影响到人的身体健康。因此新增锑重金属限量的要求，该要求对标德国BVL要求，是全球对化妆品重金属元素最严格的要求，保证使用者的安全。

（7）提高二噁烷限量指标：浙江制造标准要求二噁烷≤15mg/kg。

新增理由说明：二噁烷通过吸入、食入、经皮吸收进入体内。有麻醉和刺激作用，在体内有蓄积作用。接触大量蒸气引起眼和上呼吸道刺激，伴有头晕、头痛、嗜睡、恶心、呕吐等。可致肝、皮肤损害，甚至发生尿毒症，已被美国列为致癌物质。为保证使用者的安全，根据高端客户要求，提高二噁烷限量要求。
5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。)

· 设计研发

· 应具有针对客户需求进行颜色设计、工艺优化的研发能力。

· 应具备针对牢固度、防水性能、染色能力、可卸妆性能指标进行配方研发设计的能力。。
说明：可满足国内外客户对产品设计构造，技术参数，性能指标的要求；通过产品自主设计和开发，提高生产效率和产品质量。
· 原材料

· 所使用的着色剂中铅、汞、砷、镉、锑的限量应满足产品有害物质限量的要求。
· 直接接触化妆品的塑料包装材料中邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异葵酯（DIDP）等六种物质总含量不大于0.1％。

说明：对于产品原材料的严格要求，有利于在生产过程中对产品质量进行把控，提高产品质量，以保证材料的安全性能。
· 工艺装备

· 应配备乳化锅、三辊研磨机等生产设备，配料设备应具备称量差错提醒功能。

· 灌装、封膜、贴标应采用自动化工艺。

· 灌装车间、清洁容器存储间的空气洁净度应符合GB 50457 D级洁净度要求。
说明：明确了产品的制造所需的工艺装备，保证产品质量和生产效率，提升质量合格率。
· 检验检测

· 原材料检测应具备黏度等指标的检测设备并开展检测。
· 成品检测应具备耐热、耐寒、pH值、牢固度、防水性能、染色能力、可卸妆性能等指标的检测设备并开展检测。
说明：规范了生产检测能力，通过对重要指标的检测，确保产品合格率，提升产品生产的稳定性和一致性。

· 质量承诺

· 客户有诉求时，应在24 h内响应并及时提供解决方案。

· 产品保质期为36个月。

· 保质期内，消费者在正常使用过程中遇到因产品设计、制造产生的质量问题，应提供免费更换服务。
说明：通过质量承诺，让客户安心使用产品，同时，满足国内外客户对产品的使用要求。
5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明

智能制造说明：

1）标准中强调采用智能化、自动化的工艺装备，较传统工艺能减少工序，节省人力资源。
2）标准中要求应具有pH值、耐热、耐寒、防水性能、染色能力、可卸妆性能、细菌总数、霉菌和酵母菌总数项目的检测设备和检测能力，显著提升生产效率和质量合格率。

3）标准中强调应具备产品设计和开发的能力，可对产品配方和外观进行设计，使得产品能快速、高效地投向市场。

绿色制造说明：
1）标准中明确强调了需采用需要符合国家要求的生产原材料，原材料中属高风险物料的，需要供应商提供物料清单或质量保证书或相应的第三方检测报告，验证后方可投入使用，充分考虑原材料危害性与环保性。

2）标准中明确要求进行微生物、重金属等限量物质的检测，符合现在绿色生产的要求，使得产品更加安全，同时刺激产业竞争和增长。

6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

6.1  目前国内主要执行的标准

化妆品安全技术规范（2015年版）。
6.2  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况。

是否存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

无

6.3  本标准引用了以下文件

GB/T  191　包装储运图示标志

GB/T  27574—2011　睫毛膏

GB/T  35828　化妆品中铬、砷、镉、锑、铅的测定　电感耦合等离子体质谱法

GB  50457　医药工业洁净厂房设计标准

QB/T  1685　化妆品产品包装外观要求

QB/T  1978—2016  染发剂

JJF 1070　定量包装商品净含量计量检验规则

《定量包装商品计量监督管理办法》（国家市场监督管理总局令[2023]第70号）

《化妆品安全技术规范》

《化妆品标签管理办法》（国家药品监督管理局公告2021年第77号）

7  社会效益

通过制定染眉膏“浙江制造”标准，规范浙江省内制造企业染眉膏生产规则，进一步推动染眉膏的产品品质提升，提升“浙江制造”染眉膏市场竞争力和占有率。《染眉膏》浙江制造标准的建立，为保护消费者的使用安全、产品质量提出了更高的要求，促进我省化妆品彩妆行业的发展，同时，提高我国的出口竞争力，促进产业发展，减少技术性贸易壁垒。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无

9  废止现行相关标准的建议

无

10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省质量协会团体标准。

11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

宁波爱诗化妆品有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

12  其他应予说明的事项

本标准不涉及专利。

《染眉膏》标准研制工作组

2023年8月1日



